
QUERÉTARO: 

Tel: (442) 454 1633 

 Cel: (442) 475 46 77 

MÉXICO: 

Tel: (55) 7583 9032. 

Cel: (55) 4456 5635 

PUEBLA: 

Tel: (222) 454 0994 

Cel: (222) 323 03 72 

QUINTANA ROO: 

Tel: (998) 296 3066 

Cel:( 998) 109 60 69 

MONTERREY: 

Tel: (81)4000 0135 

Cel: (442) 467-06-77 

w  w w . l a v a d o r a s i n d u s t r i a l e s . m x 

 Bomba presurizada de 1.3 HP/ 115volts.

 Cuerpo de succión y descarga en acero inoxidable.

 Control automático de presión con protección contra operación en seco.

 Bomba muy silenciosa y eficiente, construida con materiales modernos

(Acero inoxidable, tecno polímeros, etc.).

 Ideal para trabajo continúo.

 Consiste en un Sistema Hidroneumático (agua-aire) Completo en forma de

paquete que proporciona agua a presión en toda la red hidráulica.

 Sólo requiere un suministro de electricidad y conectar la succión de la

bomba a la cisterna, tinaco o depósito de agua y descarga del equipo a la

tubería.

 Está diseñado para uso residencial y comercial. Fabricado con el criterio de

alta calidad para lograr una excelente operación durante muchos años sin

problemas de mantenimiento.

E Q U I P O S  P A R A  L A V A N D E R I A S

BOMBA PRESURIZADA  1.3 HP




